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1. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

1.1 Специализированный пресс Haeger 516
ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ

Напряжение 220/230 Вольт, частота 50 Гц

Может быть оборудован бункером для автоматической 
подачи метизов MAS-9
Максимальный размер устанавливаемого крепежа в мягкую сталь: 
гайки до М8, шпильки  до М6

Полностью гидравлический

Система безопасности

Электр.хар-ки

Технические характеристики пресса:

Однофазный ток напряжением 110,208 или 230 

Усилие
Глубина рабочей зоны

Максимальный ход

до 4,6 тонн
406 мм
150 мм

Регулируемое усилие до 5 т (46 kN)
Глубина рабочей зоны 406 мм

Гидравлический пресс Haeger 516

8 л

Электр.хар-ки

Электродвигатель гидравлического насоса
Масляный резервуар (гидравлическое масло AW-32)

Однофазный ток напряжением 110,208 или 230 
В

1,5 л.с. 1



1.2. Особенности и преимущества
Безопасность и точное приложение усилия гарантирует высокое качество фиксации крепежа
Способность прикладывать усилие в любой точке хода пуансона
Способность перемещать пуансон как вверх, так и вниз
Реверс в любой точке хода пуансона
Универсальное электрическое управление:
Контроль напряжения соответствует U.L., Candian CSA and EUROPEAN CE правилам
техники безопасности
Система безопасности:
система безопасности работает в любой точке хода пуансона
не требуется дополнительной фиксации инструмента по всей его длине
Ручной и автоматический инструмент взаимозаменяем для всех типов прессов Haeger
(один и тот же инструмент подходит для всех прессов Haeger).

2. ФИНАНСОВАЯ ЧАСТЬ КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

106 ходов/мин.

"" 1 % от настроенного усилияТочность повторяемости усилия

Скорость при длине хода 12 мм

М6 гайка, М5 шпилька, М5 втулка

Вес с тумбой 317 кг

Максимальный размер устанавливаемого крепежа

Габаритные размеры, м 1,0х1,2х1,2

Вес без тумбы 295 кг
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2.1.  Цена с НДС, Евро

Стоимость специализированного пресса Haeger 516
со склада в Москве, с НДС, составляет :

Стоимость с 
НДС, Евро.
12 600,00 €

68,00 €

195,00 €

102,00 €

102,00 €

288,00 €

125,00 €
125,00 €
102,00 €
102,00 €
102,00 €

13 911,00 €

Пресс Haeger 516 /416-220/

Одиночный инструмент для резьбовых шпилек FH M6 /H-103-M6L/

Одиночный инструмент для резьбовых шпилек FH M8 /H-103-M8L/

Наименование

Одиночный инструмент для резьбовых втулок SO/BSO M4  и М5 /H-109-8-10/M5L/

Верхний инструмент (пуансон) /H-108-0020L/

Верхний инструмент (пуансон) /H-108-0020L/

Одиночный инструмент для резьбовых гаек S M8 /10-00298/
Одиночный инструмент для резьбовых втулок SO/BSO M3 /H-109-4/M3L/

Одиночный инструмент для резьбовых гаек S M6 /10-00297/

Универсальный инструмент для запрессовки резьбовых шпилек тип FH от М2,5 до М5 /H-
105M/

Универсальный инструмент для запрессовки резьбовых гаек тип S от М2 до М5 /H-104/

Одиночный инструмент для резьбовых втулок SO/BSO 3,5M3 /H-109-6/M3,5L/

ИТОГО c НДС:
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Универсальный инструмент для запрессовки резьбовых шпилек тип FH от М2,5 до М5 /H-
105M/

Одиночный инструмент для резьбовых шпилек FH 
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Одиночный инструмент для резьбовых гаек S

Универсальный инструмент для запрессовки резьбовых гаек тип S от М2 до М5 /H-104/

Одиночный инструмент для резьбовых втулок SO/BSO
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2.2  Сроки поставки и условия оплаты
Срок поставки 6-8 недель 
Предоплата 50%. Следующие 50% на момент готовности установки
к отгрузке со склада в Москве . 

3. ГАРАНТИЯ

Пресс имеет гарантию на период 12 месяцев с момента их ввода в эксплуатацию,
18 месяцев максимум с момента доставки.
Гарантия не распространяется на детали, подверженные
ежедневному износу. Гарантия учитывает эксплуатацию установки 8 часов в день.
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